
免打结倒刺缝线招标参数
可吸收倒刺缝线
线体材质：可吸收材质
1.线体倒刺：线体带有切割型倒刺
2.完全吸收时间 ：90到180天之间
[bookmark: _GoBack]3.张力强度维持时间：14到60天之间
4.线长：15cm-60cm
★5.线径（缝线粗细）：各规格，按需供应
★6.针型：各规格，按需供应
7.缝针材质：合金钢
8.包装规格： 1根/包

不可吸收倒刺缝线
线体材质：不可吸收材质
1.线体倒刺：线体带有切割型倒刺
2.完全吸收时间 ：不吸收
3.张力强度维持时间：永久提供张力
4.线长：15cm-60cm
★5.线径（缝线粗细）：各规格，按需供应
★6.针型：各规格，按需供应
7.缝针材质：合金钢
8.包装规格： 1根/包

预算：77000元/年
数量：100根
要求：为同一品牌产品，同时有可吸收与不可吸收倒刺缝线

★需提供省内医保可收费的27位编码,保证耗材的正常收费使用

招标现场需提供产品样品给临床做参考

要求：
1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
★2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。


