N95口罩、防护服、隔离衣等耗材招标参数
N95医用防护口罩（头戴式）招标参数
1、口罩基本要求：口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，应有良好的面部密合性，表面不得有破洞、污渍，不应有呼气阀。
2、口罩上应配有鼻夹，鼻夹应具有可调节性。
3、口罩带：口罩带应调节方便，应有足够强度固定口罩位置，每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N。
*4、过滤效率（%）：在气体流量为85L/min情况下，口罩对非油性颗粒过滤效率应≥99%。
*5、气流阻力(Pa)：在气体流量为85L/min情况下，口罩的吸气阻力不得超过155Pa。
6、合成血液穿透：将2mL合成血液以10.7kPa(80mmHg)压力喷向口罩，口罩内侧面不应出现渗透。
[bookmark: _GoBack]*7、表面抗湿性(级)：口罩表面沾水等级应不低于 GB/T4745-2012中4级的规定。
8、细菌菌落总数(CFU/g)：小于30。
9、数量：2.52万只/年
N95医用防护口罩(耳挂式)招标参数
1、尺寸：16cmx11cmx5.8cm允差:+10%
2、外观：口罩应能覆盖佩戴者的鼻口部，应有良好的面部密合性，表面不得有破损、污渍，不应有呼气阀。
3、鼻夹：口罩上应配有鼻夹，鼻夹应具有可调节性。
4、符合GB19083-2010标准。
5、适合成年人。
6、提供医疗器械注册证或备案凭证，提供有效期内第三方检测报告。
7、数量：5000只/年

一次性防护服招标参数
1：外观：连身式设计（不带脚套）。防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。
2、断裂强力：纵向不低于105N，横向不低于55N；
*3、表面抗湿性：外侧沾水等级不低于4级；
4、透湿量：防护服材料透湿量不低于3.0*10³g/（m²·d）；
*5、抗渗水性：防护服关键部位静水压应不低于15kPa（17cmH2O）；
6、断裂强力：纵向不低于105N，横向不低于55N；
*7、过滤效率：防护服关键部位材料过滤效率应不小于99%；接缝处材料过滤效率应不小于94%
8、提供有效期内第三方检测报告。
9、数量：2.52万件/年
一次性隔离鞋套参数
1、材质：pp+pe无纺布覆膜
2、适合成年人
*3、符合标准YY/T1633-2019
4、数量：2.52万双/年

一次性隔离衣参数招标参数
1、材质：一次性隔离衣的材质为无纺布材料，具有防渗透性能，具有一定的耐磨性和防撕裂性能。符合GB/T38462-2020《纺织品 隔离衣用非织造布》要求的隔离衣用非织造布。
2、型号：反穿系带式，成人均码
3、隔离衣应经过无菌加工生产的，确保无菌。
*4、提供医疗器械注册证或备案凭证
数量：3600件/年

一次性单片装医用外科口罩招标参数
1、外观：口罩外观应整洁、形态完好，表面不得有破损、污渍，口罩应无菌。
2、结构与尺寸：独立包装，口罩佩戴好后，应能置住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合标志的设计尺寸及允差(尺寸:17.5 cm*9.5cm;允差土5%)，口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成，鼻夹长度应不小于8.0cm，每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N
3、合成血液穿透：2mL合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。
*4、细菌过滤效率(BFE): 口罩的细菌过滤效率应不小于98%。
5、 颗粒过滤效率(PFE)：口罩对非油性颗粒过滤效率应不小于85%。
*6、压力差(△P) 2.7 口罩两侧面进行气体交换的压力差△P应不大于25Pa。
*7、环氧乙烷残留量：口罩如经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过0.05μg/ml
*8、提供有效期内第三方检测报告。
9、数量：1.5万只/年

总体要求：
1、以上耗材总预算：92万元/年
★2、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
★3、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。

