	康复科医疗设备招标参数

	序号
	设备名称
	数量及
预算
	参数

	1
	中频电疗仪
	2台，共计1万元
	1、中频频率范围：2-6KHz。
2、低频调制波频率范围：0-150Hz。
3、调制方式：连续调制、间歇调制。
   1）间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50％，误差±20％。
★   2）连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为0、25％、50％、75％、100％五种，误差±5％。
4、输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数。
5、不同负载下的电流变化率不大于10%。
★6、四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。
7、具有加热装置，加热功能可单独开启及关闭，最高温度40±3℃。
8、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗倒计时结束，蜂鸣器报警提示，并停止输出。
9、分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，共计88个处方。
★10、彩色触摸屏操控，四通道独立控制。
11、本产品取得计算机软件著作权。
12、净重：7.3kg  尺寸：308mm*254mm*115mm。


	2
	神经肌肉电刺激仪
	3台，共计3.5万元
	★1、四路输出，仪器各路独立输出，手动选择参数。
2、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。
3、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。误差为每档最高频率的±15%。
4、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。误差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。误差±30%。
5、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。
6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。
7、 连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。
8、净重：约10KG 尺寸：420mm*380mm*180mm


	3
	空气波压力治疗仪
	2台，共计5万元
	柜式一体机，可同时使用两个八腔气囊
★7寸液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。
时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。 
★生物波功能：
四组生物波输出。
输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式。
脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。
★充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。
治疗仪压力范围：5～25kPa可调。
极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。
过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。
手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。
连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。
工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。
本产品取得计算机软件著作权。
净重：25kg；尺寸：425.5mm*535mm*987.5mm。


	4
	痉挛肌低频治疗仪
	[bookmark: _GoBack]1台，3.5万元
	1、★7寸彩色触摸屏加选择编码器显示操作。
2、具有四组针插式电极输出。
3、时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min。
4、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。
5、输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。
6、★波形参数
脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，误差±10%。
脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,误差±10%。
延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,误差±10%。
输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值误差±15%。
7、★处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。
8、本产品取得计算机软件著作权。
9、净重：4.4kg，尺寸：308mm*254mm*115mm。


	5
	短波紫外线治疗仪
	1台，共计8.8万元
	*1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；
2、紫外线辐射强度：
（1）体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≥17.1mw/cm2 ；
（2）直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2；
（3）弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
（4）鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95%；以上结果能够出具相关检测报告；
3、紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，
（1）体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；
（2）体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；
（3）体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；
（4）体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2；
4、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；
5、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；
*6、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。
7、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；
8、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；
9、冷热阴极增强型照射器：
（1）低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；
（2）智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好； 
（3）安全性大大提高，不用担心光源衰减产生的安全性问题。
10、具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置。
*11、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；
12、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2，并有相关的检测报告证明。
13、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。



备注：
以上所有设备质保不得低于两年
若设备涉及耗材，耗材必须分项报价
