床旁心电图机(平板式）招标参数（两台）
	






移动心电采集工作站参数
	导联：十二导同步

	
	输入阻抗：不低于5MΩ

	
	输入回路电流：不大于0.1μA。

	
	共模抑制比：不低于89dB。

	
	标准灵敏度：10mm/mV+5%。

	
	定标电压：1mV±5%。

	
	耐极化电压 ：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

	
	时间常数：不小于3.2s。

	
	抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤

	
	灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

	
	走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%

	
	工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB

	
	显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作。

	
	设备小巧轻便,主机重量＜1kg，标配可移动台车，适应于外出体检、床旁移动心电采集等多种临床应用场景。

	
	★设备须支持与院内现有心电系统对接，支持将采集的数据通过无线的方式直接上传到心电系统，医生在心电系统出具诊断结果。如对接需要产生接口费用由中标单位承担。投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，承诺函格式自拟。

	
	★操作系统须为安卓系统 ；采集器支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用。

	
	★具备WORKLIST功能，可通过与心电系统对接提取待检查患者详细信息，减少手工录入。

	
	支持多导联心电图采集，12导、15导、18导同步心电图采集技术。

	
	支持心电图采集数据多种上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，可设置自动上传或手动上传模式。

	
	支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测。

	
	支持系统在线自动更新功能，便于系统升级维护。

	
	提供蓝牙打印功能，供急诊、心内等科室现场打印纸质心电图。

	
	设备支持至少20000份病例存储。

	
	具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集

	数量
	2台

	预算
	8万元

	质保
	不低于2年
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