壁挂空气消毒器招标参数
   1、外形; 壁挂式;
   2、消毒空间:60m3； 
   3、循环风量：≥600m3/h；
   4、机内紫外线辐射强度:≥10800μW/cm2；
   5、机外紫外线泄漏量：0μW/cm2；
   6、消毒时空气中臭氧量≤0.11mg/m3；
   7、细菌总量≤200cfu/m3；
   8、功率:150W，          噪音：55dB，     
   9、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；
  10、负离子发生量:6×106个/cm3； 
  11、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控；
  12、LED数码直观显示，时间任意设置；整机工作寿命计时；
13、临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控不低于6个时间段消毒；
  14、采用超强度、长寿命、高标准C波段（254nm），无臭氧紫外线灯管；
  15、内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；
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1、用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；
2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；
3、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害
4、额定循环风量≥600m³/h，可适用60m³体积及以下的场所（移动式）
5、等离子体发生器电场强度≥8500V；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
6、等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
7、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
8、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
9、设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.022mg/m³。（提供检测报告）
10、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作； 
11、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；
12、采用复合式过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养
13、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警
14、净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
1）对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%； 
2）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%；设备持续工作1h，悬浮粒子浓度达到GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中空气洁净度 8 级（相当于原 100000 级）的要求。
3）设备持续工作1h，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;
4）设备持续工作1h，对60m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥91.3%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2700000个/m³，达到十万级洁净度；
5）设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；
6）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；
7）气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%；
8）气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％。

质保:不低于5年
预算：9万元
要求：需提供产品的分项报价，按需供货，按实结算。

