老年病科康复器材及床招标参数

老年康复器材一套
辅助步行训练器（1台）：
1、规格：905*780*800-1150（mm）
2、面板尺寸：780*430*45mm  调节范围：800~1150mm
3、座椅尺寸：450*310*45mm
4、前后调节范围：0~380mm
5、上下调节范围：465~600mm
6、刹车把手调节范围：0-580mm
7、可治疗一人，带刹车设计
8、材质：不锈钢、抗菌耐磨皮革
9、用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果,是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。

双向手扶康复训练楼梯（1套）：
1.规格：3100*780*1300-1600mm
2.扶手调节范围:695-995mm
3.三步梯木板尺寸：780*290*12mm；
  步距：290mm；
  步高：150mm；
4.五步梯木板尺寸：780*290*12mm；
  步距：290mm；
  步高：100mm；
5.扶手直径：32mm
6.材质：钢结构、烤漆、环保防滑垫
7.用途：用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练

下肢持续被动训练康复器（1台）：
1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz
2、额定输入功率：60VA
3、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%
4、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%
5、滑动连杆可调范围0～340mm，允差±10%。
6、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%；
7、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%
8、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音
9、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°
10、脚轮支架可正反两侧安装，方便康复器移动。
11、活动仪设有线控开关，安全可靠
12、运动角度、速度、时间均数码控制
13、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰
14、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练

卧式康复训练脚踏机（3台）：
1、规格：460*360*320mm
2、用途：改善上肢关节活动范围和进行下肢肌力及协调性训练。

上下肢运动康复脚踏车（1台）：
★1、设备采用2个德国品牌直流无刷电机。
2、设备具有三种肢体训练方式：上肢运动训练、下肢运动训练、上下肢联动训练。
3、设备具有被动模式、助力模式、主动模式等三种运动训练模式。
4、设备可通过智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动运动或被动运动。
5、设备具有向前/向后两种运动方向。训练过程中可自由转换训练方向。
6、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；
★7、设备内置有四种训练程序，分别为标准程序、放松程序、力量和耐力程序、协调能力程序。
★8、设备内置有两款训练游戏，分别为对称训练游戏（对称游戏）、协调训练游戏（弹簧游戏）。
9、设备扶手及上肢训练器可水平180°旋转，供患者在进行下肢训练时抓握。
10、设备采用8英寸触摸屏进行操控，分辨率不低于800*600。
11、训练时间：1~120min。
12、被动模式转速：0～60r/min。
13、最大转速限制：61~150 r/min。
14、最大输出扭矩：1~10Nm。
15、输出阻力：0～20档 ，对应0~20Nm
16、运行模式：间歇加载连续运行
17、安全功能：痉挛保护、急停开关保护；
18、痉挛保护功能，可侦测患者的痉挛情况，当患者发生痉挛可触发保护程序。
19、脚踏板采用EVA脚垫，具有良好的缓冲效果和耐磨性能；
20、训练把手采用NBR套管，具有良好的手感和耐磨性能。
21、配置有7种训练附件，分别为脚踏板、小腿支架、标准手柄、手部绑带、前臂支架、垂直手柄、腕托。
21、电源参数：a.c.220V，50Hz；功率：250VA。

老年人电动直立床
1.床面参考尺寸：1980*800mm，床体参考尺寸：2160*940mm
★2.病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，需提供符合适用范围的医疗器械注册证。
3.床面可垂直升降，高度调节范围：400~800mm
★4.床体起立角度可调：垂头位最低角度≤-12°，直立角度0-85°可调；
★5.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态承重≥3000N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告；
6.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳
7.背板角度调整范围：0~60°
8.腿板角度调整范围：0~25°
★9.配有可折叠式护栏，高度不低于350mm，护栏材质HDPE
10.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏
11.床体两侧配有挂钩，方便悬挂尿袋、造瘘袋等
12.四角配有输液杆安装孔位，方便安装输液杆
13.床体动态承重≥175kg
14.防进液等级≥IPX4级
15.电机数量≥5个
17.双重供电模式，内部电源可在市电断电的情况下继续工作
18.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作
19.配有安全保护带，且保护带数量不少于3条，方便患者各肢体部位固定。
★20.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体处于整体前倾状态下，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作。
★21.保护带静态承重≥500N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告。
可选商务条款：
1. 提供至少两项有关该产品的国家级科技专利成果，提供证明材料

多功能床（带洗浴功能）
1、 规格: 238x98x107cm 
2、 重量: 160kg
3、 手动升降护栏功能
4、 具备悬浮护理功能
5、 具备透气转身功能
6、 具备泡澡洗浴功能

所有设备质保不低于2年
[bookmark: _GoBack]总预算：16.5万元（老年康复器材一套10万；老年人电动直立床5万；多功能床1.5万）

