1、 项目名称：消化内镜氩气高频电刀
2、 预算金额：40万元
3、 资金来源：专项资金
4、 采购需求：
1. 采购数量：一套
2. 采购需求：
	1
	用途

	★1.1
	适用于消化科和呼吸科的各类手术。支持内镜下ESD.ERCP.EMR.EST等治疗手术。

	2
	性能特点

	★2.1
	集氩气控制器与高频电刀于一体，具有很强的操作性与适用性。

	2.2
	集切割、凝血、氩气技术为一体，适合不同手术的要求，独具的内镜操作模式，氩气输出量可低至0.1升/分钟，可以配合各类软式和硬式内镜进行氩气操作。

	2.3
	具有≥3种电切模式和多种电凝模式，可做ERCP、ESD、EMR、POEM、息肉切除等手术，可选择纯切、 混切、强凝、柔凝、氩气凝等模式

	2.4
	最大输出功率为≥300W

	2.5
	设备显示屏分区显示，直观、明显、易操作

	2.6
	氩离子凝固术技术，氩离子气流调控，调节精度0.1L/min, 氩气调节范围0.1L/min-12L/min ，满足最精细的腔内凝血到最快速度的大面积止血。

	2.7
	具有氩气检测功能 ，实时监测喷嘴压力，避免喷嘴栓塞。

	2.8
	单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出报警并停止输出。

	2.9
	具备PPS (功率峰值补偿系统)智能地提供毫秒级的功率补偿以满足初始切割时对功率的额外要求，满足镜下ESD、EMR等手术。

	★2.10
	兼顾内镜下的各种手术，可选择内镜下安全切凝模式， 由微处理器自动控制，智能控制输出功率大小，精细切割，保证对切割精度的良好控制，以满足精细手术的要求。

	2.11
	无外置风扇散热，适用于层流净化手术室。

	2.12
	消化软电极带陶瓷头和多种规格型号。

	2.13
	具有开机自检功能，错误报警提示

	2.14
	具有漏电检测功能

	2.15
	可通过操作界面板和脚踏开关控制输出模式，操作方便

	2.16
	防电击保护类型IEC I类 ,防电击保护程度CF型，除颤型。

	2.17
	工作频率：400-480KHZ

	3
	基本配置

	3.1
	[bookmark: _GoBack]氩气高频电刀主机1台；中性电极10片；中性电极导联线 2条；脚踏开关 1个；氩气软电极 1条；高频连接线 2条；圈套器 1条；氩气瓶4L 2个；压力阀 1套；换气转接头 1个；专用仪器车 1个。

	
	


四、质保服务：主机保修三年，终身维修。配件质保一年（耗材除外）。在保修期内，凡因正常使用出现的质量问题，必须提供免费维修；保修期满后，维修只收取配件成本费。
五、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款的90％，余款10％在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

