1、 项目名称：尿动力学分析仪
2、 医疗器械类别：II类
3、 预算金额：40万元
4、 资金来源：专项资金
5、 采购需求：
1、 使用环境条件
①、环境温度：10℃-40℃；
②、相对湿度：30%-75%；
③、大气压力：700hPa～1060hPa；
④、工作场地无强磁场干扰；
⑤、供电系统无强的高频干扰；
⑥、供电电源：～220V±22V、50Hz±1Hz。
2、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。
3、灌注模式分推注或旋转蠕压模式。
4、无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，
   提高检测精度。
5、压力测定范围: -2.45kPa～+19.6kPa(-25cmH2o～+200cmH2o),误差≤1％。
6、尿流率：
   排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％；
   排尿时间测定范围:  0s～240s，误差≤1％；
   尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤1％；
7、牵引机：
   牵引速度：0.2～6mm/s可调 ，误差≤2%；
   牵引长度：≥280mm。
8、灌注泵：
   灌注率设定范围，
   1mL/min～1500mL/min ，无极变速调节(可任意范围调节速度)
   灌注率误差：≤2％。
★9、EMG单元
测量信号幅度范围: 20µV～1000µV；
   频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段；
   共模抑制比（CMRR）：＞100dB；
   差模输入阻抗:  ≥5MΩ；
10、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步测定；尿道功能测定；压力/流率分析；膀胱顺应性分析；漏尿点分析。
11、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。
[bookmark: _GoBack]★12、中标时需提供150套耗材且耗材可通用。（保证150人份使用）
13、在检查病人时，可同时出病历报告。
14、满足YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和实验。
15.具有升级成影像尿动力学检查、肛肠动力检查、气态测压检查的功能。
★16、设备质保：不低于3年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；在保质期满后，供应商对仪器应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用。
17、技术培训：卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训且中标厂家需提供我院不低于1名医师去其他有该中标产品的医院进行系统培训。
六、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款的90％，余款10％在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。


