1、 项目名称：短波紫红外线治疗仪等部分设备采购
2、 预算金额：15万元
三、资金来源：项目资金
四、医疗器械类型：一类、二类
五、采购内容：

	序号
	名称
	采购要求
	数量（台）
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	短波紫红外线治疗仪
	*1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为-0.3～0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；
2、紫外线辐射强度：
（1）体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≥17.1mw/cm2 ；
（2）直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2；
（3）弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
（4）鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95% ；以上结果能够出具相关检测报告；
3、紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，
[bookmark: _GoBack]（1）体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；
（2）体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；
（3）体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；
（4）体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2；
4、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；
5、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；
*6、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。
7、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；
8、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达30℃～40℃时，自动通风散热；
9、冷热阴极增强型照射器：
（1）低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；
（2）智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好； 
（3）安全性大大提高，不用担心光源衰减产生的安全性问题。
10、具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置
11、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；
12、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2 ，并有相关的检测报告证明。
13、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。
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	脉冲治疗仪
	1. 设备用途
设备适用于消炎消肿、促进血液循环、促进骨愈合、改善关节退行性病变
2. 主要功能
采用高场强磁场治疗，能够促进局部组织血液循环、加强新陈代谢，起到消炎、消肿的作用
3. 主要技术参数
*3.1 高场强磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；
*3.2 脉冲磁场强度最高可达到800mT（8000GS）：磁头：输出强度最低50mT，最高可达到800mT，步长调节50mT；磁垫：输出强度最低10mT，最高可达到350mT，调节步长：10-100mT调节步长为10mT，100-350mT调节步长为50mT
3.3 脉冲频率：10～100（调节步长10次/分）、120次/分、300次/分、600次/分、1500次/分、3000次/分
3.4 设备自带处方的数量：≥30个
3.5 治疗时间：1～99分钟可调
3.6 治疗仪的输出温度：≤55℃，智能温控自动调整，达到最适温度状态
3.7 显示模式：液晶显示，每个液晶显示屏均可显示强度、频率、时间、处方
3.8 振动模式 ：可选择设置磁垫的振动模式为连续振动、断续振动；振动强度可调：可选择设置磁垫的振动强度为弱、强、无
3.9 单、双极性磁场输出：治疗仪可输出单极性（磁场N、S极固定）和双极性（磁场N、S极可互换）的磁场
3.10输出通道：4通道
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	下肢功能锻炼器
	1．微电脑智能化控制。
2．关节活动角度、患肢搁架调节范围大。
3．患肢搁架采用双侧撑杆，运行平稳，患肢固定简便、舒适、可靠。
4宽视角大屏幕中文液晶显示，数据直观、准确。
*5. 设有超负荷自动反转的安全功能，机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时的力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。
6设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自动关机。
7有四种工作方式可供选择（常规毎5分钟增加1度毎15分钟增加1度④毎30分钟增加1度)，活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻炼理念。
8.机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段的康复锻炼要求。
9.配置通用型手控器，病人可自行控制机器的“伸” 、“屈”和“启”、“停”，既方便、实用，又提高了病人使用的安全感。
10．膝关节角度活动范围：0度～120度、髋关节角度活动范围：10度～120度、踝关节角度活动范围：-30度～60度
11.机架长度调节范围：小腿260mm～590mm，大腿265mm～565mm
12.电源：AC220V，50Hz～60Hz
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	上肢功能锻炼器
	1. 采用回转运动方式，模拟肩关节自然运动轨迹，肩关节康复锻练效果理想。
2. 通过适用调节，可实现肩关节的前屈、后伸位；外展、内收位及外旋、内旋等各种运动，能满足临床对肩关节康复的要求。
3. 动力头及支架调节范围大，对不同体形的病人及左、右手均可适用。
4. 关节活动范围可根据需要来任意设定。终止和起始角度均能以1度的递增或递减或递减值进行设置，可实现活动范围精确定位。
5. 精密的机械结构，运行平稳，调节灵活。
6. 微电脑智能化控制，功能强大，操作直观方便。宽视角液晶屏显示，数据直观、准确，给临床记录及医学研究提供方便。
◆7. 设有超负荷自动反转的安全动能（力矩控制），机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。
8. 设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自功关机，为临床使用和管理提供方便。
9. 机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段康复锻炼要求。
10.技术参数
 *11.1上肢关节活动范围：
前屈、后伸位：0度～270度，                                   
外展、内收位：0度～270度
  内旋、外旋位：0度～180度
基本三种工作模式可供选择（常规每5分种增加2度每15分种增加2度），活动角度可根据临床需要自动增加。（或更多模式）
11.2支架范围：250mm～350mm
11.3.运行角速度范围：0度～6度/秒(无级调速) 
11.4电源：AC220V，50Hz～60Hz
11.5. 功耗：≤50VA
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6、 质保要求：所有设备质保二年或二年以上
7、 付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（无息）。
