
1、 项目名称：结石分析仪
2、 [bookmark: _GoBack]医疗器械类别：II类
3、 预算金额：40万元
4、 资金来源：专项资金
5、 采购需求：
★1、预期用途：运用于适合采用红外光谱分析法的泌尿系结石成分的定性分析，根据结石成份自动提供相应的预防措施和自检报告。
★2、原理：采用物理红外光谱自动分析法，并结合临床结石成分分析的医学检验依据，通过数模计算的方式自动得出结石准确成分，并自动提供相应的防治方案和自检报告。
3、设备主机技术参数
3.1、光谱拓展范围：7800 cm-1～350 cm-1
3.2、本地光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的20%
3.3、检测器：高灵敏度DLATGS检测器
3.4、光源：红外光源
3.6、激光器：半导体激光器
3.7、仪器自检：仪器定期自诊断或联网诊断，并自动生成自检评估报告，保证分析结果的准确性。
3.8、性能：全自动化：可全自动分析结石的精准成分,自动提供完整的检测预防报告，自动进行仪器自诊断或联网诊断，并出据自检报告，最大化防止仪器故障，保证分析结果的准确性。
3.9、质量管理体系：符合“ISO13485医疗器械质量管理体系的国际标准”
3.10、远程网络监控设备的使用情况，联网时报告将自动上传至公司的数据服务器，可对未检出成分进行指导分析，远程升级数据库，更适合临床发展的需要。
3.11、提供检测报告单及自检报告：仪器自动生成自检报告，并根据结石成分自动给出相应的规范化防治方案的检验报告单。
3.13、图谱解析：完全自动解析红外谱图，自动得出具体精准成分，无需人工对比。
3.14、防治方案：规范化防治方案根据《尿石症诊断指南》，更具有临床实用性。
3.15、可分析晶体成分、非晶体成分、无机化合物、有机化合物。
★4、设备质保：不低于3年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；在保质期满后，供应商对仪器应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用。
六、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款的90％，余款10％在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

