1、 项目名称： 北京路门诊口腔科设备
二、预算金额：1.63万元
三、资金来源：自筹资金
四、采购需求：

一拖三气泵
1.设备名称：牙科电动无油空压机
2.数量：1台
3.设备用途：用于牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。
4. 技术规格及要求
4.1电源条件：   
4.1.1额定电压： 220V±10%
4.1.2 频率：50Hz
4.1.3 电源消耗：1.1 KW
4.2结构形式
整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点，。
4.3技术指标及特点：
★4.3.1产气量最大每台200L/分钟，0.4bar下产气量160 L/min；
4.3.2每台空压机为2个机头组成
4.3.3噪音:65分贝； 
★4.3.4储气罐容积为≥60L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。
4.3.最小占地面积：1m*1m
5.售后服务：设备保修两年，在保修期内免费提供所需原件及维修服务

根测
一、主机部分
1.1 3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置；
1.2 基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性；
1.3 唇钩（外壳为生物硅胶材料）、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染；
1.4 大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池；
1.5 体积小巧，视角符合临场操作习惯；
1.6 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体；
1.7 音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量；
主要技术参数
2.1电池：3.7V/1500mAh锂电池；
2.2电源适配器：AC100-240V 5.5VA 50Hz/60Hz；
2.3功耗：0.3W
2.4保护程度：IPX 0
2.5电气安全等级：第二级
2.6显示：3.5英寸LCD屏
2.7声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

马达
1、 主机部分
1.1内置6个可供医生自行设置的程序
1.2在50 – 400gcm 范围内可设置有10个微调扭矩值
1.3动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小
1.4 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。
1.5转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉。
1.6工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式
1.7高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。
1.8自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数
★1.9适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统
1.10可重新设定设备出厂时内部存储的数据
1.11操作系统可实时升级(包括未来几年内新出的系统)，以保证设备的最先进性
1.12内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上
1.13无线根管马达，按键启动关闭，操作简便
★1.14一体化高精度1:1弯机头，机头可340°旋转
1.15弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。
★1.16整机两年质保
1.17环境条件：15℃~35℃，相对湿度<80%,0℃时无冷凝，海拔高度<2000m

光固化机
一、主机部分
★1.1设备光强输出波长为385nm-515nm，可聚合绝大部分牙科光固化材料
★1.2 可输出四挡光强：2300mW/cm²、1500mW/cm²、1000mW/cm²、600 mW/cm²分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆可供医生自行设置固化时间
1.3  强大动力支持：搭载1600mAh大容量电池，可支持1200次 3秒固化
★1.4 光强可视：搭载OLED屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量
★1.5 内置有6 种工作模式，分别为高效模式（M0，M1，M2） 软启动模式（RAMP）， 脉冲模式（PULSE），龋齿检测模式（Detect）。
二、灯头部分
2.1  9mm厚超薄机头，轻松抵达后牙，保证近平行光输出
2.2  360°可旋转机头，轻松照射整个口腔
★2.3 机头一体化，坚固耐摔，光强由机头直接输出，减少光衰
★2.4  机头装置直径9.5mm的凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积达70.8m㎡
2.5 蓝紫双色光：四灯珠分别为三颗蓝色 LED 灯，一颗紫色 LED 灯
三、主要技术参数
3.1  尺寸：22 厘米 x 11 厘米 x 8 厘米±1 厘米 (包 装)
3.2  净重：109g
3.3 内部电池：锂电池：DC 3.7V，1600mAh，±10%
3.4  适配器输入：单相，AC 220 V，±10%
3.5  适配器输出：5V 1A
3.6  额定频率：50Hz，±1Hz
3.7  输入功率：0.4A

洁牙机
1. 主机输入：220VAC  50Hz，输入功率：38VA
2. 输出的尖端主振动偏移：<90μm
3. 输出的尖端振动频率：28kHz±5kHz
4. 输出的半偏移力：0.5~2N
5. 尖端输出功率：3W～20W
6. 主机保险：T0.5AL  250V
7. 脚踏开关外壳防护等级：IPX1
8. 主机重量：1.59kg
9. 主机尺寸：长×宽×高  310mm×174mm×93.5mm









口腔科操作推车
	一
	设备名称：口腔科医用边柜                                                     型号：C05A （四抽屉）                                                                规格：480*505*850mm
	

	二
	主体：整体201不锈钢。防酸防碱耐腐蚀，且防护层附着力经落物撞击试验测试合格。柜身非常坚韧、不变色、不退色、不变形、不过敏、坚硬稳定，经久耐用。

	三
	边柜台面：人造石英石材质，带有4公分高满边挡水边，不含放射性元素的绿色环保型材料； 颜色：白色. 要求耐磨损、耐腐蚀、不吸污易清洁、且表面须经特殊处理，易于清洁，卫生环保，适用于医疗工作台面。

	四
	抽屉导轨：抽屉轨道可自由开合10万次以上。承重≥25kg。采用阻力滑轨，坚固、承重超强、不偏倒不卡位，并带阻尼自动消音回位使边柜更高档，减低冲击力而形成关闭时的舒适效果，更保证了即使在长时间的使用下，也无需进行保养。

	五
	抽屉搁盘：内配2个。采用ABS无毒环保板材，经高温吹塑成型，方便清洁 无卫生死角。抽屉内置口腔科专用各式搁盘，满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和浸泡消毒。

	六
	拉手：不锈钢银灰色，采用固家镁品牌，有较好的耐蚀性能，抗拉强度大，美观、实用。

	七
	柜体颜色：正面白色+孔雀蓝，其他3面白色
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[bookmark: _GoBack]五、★设备质保：不低于2年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担。
六、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款的90％，余款10％在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
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