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一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：氧气吸入器等
2、几类医疗器械：二类
2、预算金额：17万元/年
3、资金来源：自筹资金
4、采购需求：





	
	名称
	规格
	单位
	数量
	预算
	参数

	
	墙式氧气吸入器
	国标
	个
	10
	17万元/年
	1、流量管:流量刻度线匀直清晰，中心线与管垂直。流量为1-10L/min可调(1-15L/min可定制)
2、流量计阀体:采用100%黄铜加工并经镀铬处理
3、插头:与终端连接，输入气体。
4、流量调节旋钮:调节气体流量，关闭时无气体输出出气嘴:连接吸氧管，输出氧气防尘帽:防尘，防污
5、潮化瓶:瓶体采用高质量耐压透明聚碳酸材料；滤芯:可消毒重复使用

	
	湿化瓶
	国标
	个
	50
	
	1、瓶体采用高质量耐压透明聚碳酸材料；容积250毫升；
2、有清晰的上下水位线标记；

	
	湿化瓶通气管
	国标
	个
	50
	
	1、可消毒重复使用；
2、气孔均匀，出气流畅；
3、螺纹清晰，标准8mm*1mm大小

	
	墙式氧气吸入器
	德标
	个
	250
	
	1、流量管:流量刻度线匀直清晰，中心线与管垂直。流量为1-10L/min可调(1-15L/min可定制)
2、流量计阀体:采用100%黄铜加工并经镀铬处理
3、插头:与终端连接，输入气体。
4、流量调节旋钮:调节气体流量，关闭时无气体输出出气嘴:连接吸氧管，输出氧气防尘帽:防尘，防污。
5、潮化瓶:瓶体采用高质量耐压透明聚碳酸材料；滤芯:可消毒重复使用

	
	医疗废液收集装置
	国标1L
	个
	10
	
	1、医疗废液收集装置一端与气管导管/气管切开插管持续连接,不
接触人体,另一端与真空负压吸引源连接,供医疗单位作吸脓、血、
痰等分泌物用。
2、吸引器的气压应能在-0.07~0Mpa范围内任意调节,气最大流
量不小于2.5L/Min。
3、瓶体在不大于-0.07Mpa负压作用下,不应产生吸瘪或变形。
4、当洗液至瓶体最大刻度标定容量时,浮子应封住吸引口,自动停止吸引。
5  插头为国标。

	
	医疗废液收集装置
	德标1L
	个
	80
	
	1、医疗废液收集装置一端与气管导管/气管切开插管持续连接,不
接触人体,另一端与真空负压吸引源连接,供医疗单位作吸脓、血、
痰等分泌物用。
2、吸引器的气压应能在-0.07~0Mpa范围内任意调节,气最大流
量不小于2.5L/Min。
3、瓶体在不大于-0.07Mpa负压作用下,不应产生吸瘪或变形。
4、当洗液至瓶体最大刻度标定容量时,浮子应封住吸引口,自动停止吸引。
5  插头为德标。

	
	氧气流量表
	瓶装氧用
	个
	50
	
	1、输入压力:15MPA
2、输出压力:0.2~0.3MPA
3、流量范围:1-10L/min
4、使用介质:氧气(O2)
5、压力表精度:2.5级
6、流量计精度:4级
7、安全阀自动排气压力:0.35MPA～0.5MPA

	
	一次性使用口镜
	/
	个
	30000
	
	1.由柄、不带有连接杆的镜子组成。
2.镜面由玻璃制成
3.非无菌提供

	
	一次性使用口腔器械盒
	/
	个
	17000
	
	1.由口镜、牙用镊、牙探针、脱脂棉球、检查巾、检查手套组成
2.用于口腔检查，为非无菌产品

	
	王不留行子耳穴贴
	/
	个
	355000
	
	1、由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。
2、非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。
3、不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分

	
	一次性使用肠道冲洗包
	1000ml
	个
	7000
	
	1、由袋体、加液管、调节器/止液夹、排液管、肛门管组成
2、无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用

	
	医用超声耦合剂
	250g
	瓶
	4800
	
	1、产品一般应为无色或浅色透明凝胶状，无或仅有少量气泡，无不溶性异物
2、声速(35℃)m/s ：1520~1620
3、粘度(25℃)，Pa·s：≥15
4、pH值：5.5~8.0

	
	消毒剂浓度试纸
	/
	袋
	18
	
	1、本试纸用于含氯消毒剂(84消毒液、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、漂白粉、氯化磷酸三钠等)有效浓度的检测
2、检测有效氯浓度范围为0-2000mg/L
3、提供产品公司需通过ISO9001、环境管理体系认证ISO14001以及职业健康安全管理体系18001的认证
4、L-1型消毒剂浓度试纸产品规格：1cm*1cm

	
	弹力网帽
	s/m/l/xl/xxl
	个
	1900
	
	
1、产品规格:47cm*47cm
2、产品颜色:浅蓝色、白色。
3、产品包装:真空包装
4、产品材质:无纺布
5、保质期:两年



5、合同履行期限：3年
6、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算。
*7、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
*8、投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。
