1、 项目名称：腹腔灌注吸引系统
2、 医疗器械类别：II类
3、 预算金额：48万元
4、 资金来源：专项资金
5、 采购需求：
1、用于上尿路结石碎石取石术中，实现灌注、吸引、测压及智能控压。
2、工作腔内警戒压力设定范围：10~40mmHg 。
3、报警允差±2.5mmHg。
[bookmark: _GoBack]◆4、工作腔内压力控制值设定范围：-20~20mmHg。
◆5、灌注流量设定范围：10~800ml/min。
6、 灌注流量误差范围：流量值≥100mml/min ，误差≤±10%。
7、吸引压力设定范围：10~400mmHg。
◆8、屏幕：彩色触控屏，可在屏幕上操控和显示。
9、 可实现单灌注、单吸引及灌注同时吸引3种状态，与测压鞘联合使用，可实现该3种状态下的腔内压监测。
10、可同时实现灌注、吸引、腔内压力监测及腔内压力智能控制功能。
11、数据存储：USB口，具备工作数据存储与导出功能。
12、过压报警功能 ：当监测实际压力超过设定警戒压力时，具有报警功能；持续报警将触发安全机制，设备自动暂停运行。
13、根据手术需求，可调节不同警戒压力阈值、腔内压力控制值、灌注流量值、吸引压力值。 
14、运行方式：连续运行 。
15、工作噪音：≤70dB。
16、脚踏：具备灌注流量、负压吸引力调节功能。
★17、主机体积：长*宽*高，≤450*400*200mm,小巧、移动方便。
18、电源：100V~240V、50Hz/60Hz。
★六、设备质保：不低于2年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；在保质期满后，供应商对仪器应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用。
七、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。


