1、 项目名称：高流量呼吸治疗仪配套耗材采购
2、 医疗器械类型：二类
3、 控制价：不超过72万元
4、 采购需求
1、 所招耗材适用于我院现有高流量治疗仪（品牌：迈斯，型号：BPAP HE）
2、 采购内容
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	加热呼吸管路
	1、 产品由基本配件机器接头、加热螺纹管、管路接头、Y型件、转接头、呼吸端机器接头、波纹管、湿化罐等组成。
2、 外观：加热呼吸管路表面应整洁无黑点，毛边、刮伤、异物、油污、气泡等不良；湿化罐表面无变形、污点、连接处应当平滑，无脱落，拉裂现象。
3、 呼吸管路为加热螺纹管，加热丝螺旋贴壁设计。 加热呼吸管路长度：1.80±10％m，装
[bookmark: _GoBack]4、置22mm圆锥接头。
5、额定流量：60L/min，压力增量≤0.2KPa
在6kPa的压力下的呼吸管路，顺应性每米：≤10mL/KPa。
6、 施加并保持（6±0.3）KPa内部气压，管路泄漏速率：≤150ml/min。
7、 额定电压23-34V
8、工作温度范围：5℃~35℃。
相对湿度:10%～95%。
大气压:700 hPa ～1060hPa。
9、湿化罐水容量：150ml，罐体保压至120cmH2O时，5秒内压降不超过5cmH2O。

	个
	1200

	2
	鼻塞导管
	1、 产品由进氧接口、氧气软管、鼻塞、挂绳、面罩、T型接头、一次性固定胶贴、调节环、面罩、面罩连接器、挂绳等组成。
2、 外观：鼻塞导管表面无麻点、毛刺、缺损，内腔清洁、畅通。
3、流量：应在50kpa氧气压力下保证不少于15L/min的氧流量通过。
4、泄露性：应无明显泄漏，在50kpa下输氧过程氧气的损失量≤5%。
5、强度：鼻塞导管和各部件连接处的连接强度应能达到15N静拉力不断裂或脱落。
6、与加热呼吸管路连接接头应满足22mm外圆锥接头。
7、具备大中小尺寸，整体长度315±50mm，出气孔间距11±5mm；350±50mm漏气孔尺寸8.8±1；435±50mm，出气孔间距15±5mm。

	个
	2400




五、合同履行期限：不超过3年
六、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。
七、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。统一由甲方招标的配送公司开票结算


