1、 项目名称：超声骨密度机采购
2、 医疗器械类型：二类医疗器械
3、 控制价：不超过25万元
4、 资金来源：专项资金
5、 采购需求：
1、采购数量:1台
2、产品功能
★2.1探头导航：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°；
2.2 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块联网；
2.3实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，
2.4多外置接口开放，可实现病人信息快速录入；
2.5病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；
2.6 自动生成报告单；
2.7 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验
2.8具备双屏功能：拓展显示内容，检测动画、检测曲线分屏显示
2.9产品辐射发射性能满足国标《GB 4824》 1组 B类要求
3、技术参数
3.1探头工作频率：核心频率1.25MHz，
3.2探头组成：四晶体超声探头
3.3收发模式：轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰
3.4检测部位：桡骨、胫骨；
3.5测量参数：SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；
3.6 Z值趋势图、 T值趋势图；
3.7声速显示范围：2200m/s～4800m/s；；
◆3.8高测量重复性:≤±0.15%；；
3.9主机重量≤5Kg
◆3.10在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s；
3.11单点检测速度:≤0.4s；单次测量时间≤10秒。；
★3.12主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制
◆3.13支持探头种类不低于4种，主机配备的探头通道数量≥3个且配备成人和儿童探头，可根据不同需求切换探头；
4、 标配探头2把：成人和儿童各一个
★六、中标方需承担此设备与我院信息系统接口无缝衔接，接口包含软硬件服务（投标文件提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。
[bookmark: _GoBack]七、质保要求：整机质保三年或以上
八、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。


