1、 项目名称：4K荧光腹腔镜系统采购
二、控制价：不超过195万元
三、资金来源：专项资金
四、采购需求说明
★1、投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。 
★2、投标产品或其生产（或经营）纳入备案管理时，须在投标（响应）文件中提供备 
案证明材料或者承诺函。如投标（响应）文件中未提供备案证明材料，应提供承诺函，承诺在合同签订前具有相应的生产（或经营）、所投产品的备案证明材料。《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》中的产品可不提供备案证明材料或者承诺函。 
★3、售后服务：主机保修三年，终身维修。配件质保二年（耗材除外）。器械质保二年。在保修期内，凡因正常使用出现的质量问题，必须提供免费维修；保修期满后，维修只收取配件成本费。镜头等产品维修期间须提供备用货使用，并提供技术支持。（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章） 
★4、中标方需承担此设备与我院信息系统接口无缝衔接，接口包含软硬件服务（投标文件提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

配置清单
	序号
	4K荧光腹腔镜系统配置清单
	数量
	质保期（非人为）

	1
	4K荧光摄像主机
	1台
	3年

	2
	4K荧光摄像头
	1台
	3年

	3
	4K医用液晶监视器
	1台
	3年

	4
	荧光冷光源
	1台
	3年

	5
	荧光光纤
	1根
	3年

	6
	全自动气腹机
	1台
	3年

	7
	直径10mm，30°荧光内窥镜镜头
	1根
	2年

	8
	台车
	1台
	2年

	9
	图文工作站
	1台
	2年

	10
	气腹针
	1根
	2年

	11
	穿刺器（可消毒循环使用）5mm
	2个
	2年

	12
	穿刺器（可消毒循环使用）12mm
	2个
	2年

	13
	分离钳
	2把
	2年

	14
	肠钳
	2把
	2年

	15
	无损伤钳
	1把
	2年

	16
	电凝钩
	1把
	2年

	17
	电凝棒
	1把
	2年

	18
	吸引器（12mm）
	1把
	2年

	19
	倒齿钳
	1把
	2年

	20
	组织剪
	1把
	2年

	21
	弹簧钳
	1把
	2年

	22
	取石钳
	1把
	2年



五、技术参数
★1、总体要求：摄像系统、内窥镜、冷光源、医用监视器、气腹机为同一品牌，高清晰度内窥镜和摄像系统为同一制造商；供应商所投机器必须为该品牌在中国境内注册的最新型号的4K荧光腹腔镜产品（提供证明材料）。
2、4K荧光摄像系统	
2.1高清晰度摄像系统分辨率为3840*2160,主机具备荧光功能， 1/2.8"逐行扫描；
2.2内置菜单需具备黄增益/黄偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置。
2.3内置菜单需具备亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置，具有不同数码增强级别，增强（图像的表现锐度）功能。
2.4主机需具有自动硬件调光功能，每秒60次检测照明区域亮度，确保画面亮度。
2.5主机面板全液晶触摸屏，语言设置功能：产品开机默认为英文菜单，可提供十六种语言。用户可通过语言选择设置功能，根据需求设置为中文菜单。
◆2.6成像模式需具有白光模式和两个近红外光成像模式；需具有输尿管显影技术：通过膀胱镜置入套件到输尿管，光线经输尿管套件传输到达手术部位，可在显示器上显示红色光线（提供证明材料）。
2.7主机面板上可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别。
2.8开机默认白光模式，根据不同腔体环境，可配置色彩、亮度等参数，拥有九种专业手术模式为优选（关节镜，膀胱镜，耳鼻喉镜，柔性内窥镜，宫腔镜，腹腔镜，显微镜，激光，标准），一键切换。
[bookmark: _GoBack]★2.9摄像头CMOS感光芯片数量≤3个，具有CE和FDA证书（提供证明材料）。
◆2.10摄像头遥控按键编程功能 ≥24种，包括白平衡；图像的放大，缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；设备控制、持镜器控制等，具有荧光模式切换功能；具有光源切换功能等（提供证明材料）。
2.11摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置其遥控功能。
2.12与冷光源连接时，需具备频闪模式。
◆2.13输尿管显影需具有脉冲模式和长亮光模式（提供证明材料）。
3、医用冷光源		
3.1光源类型：采用LED和激光光源两种技术。
3.2采用模块化发光技术。
◆3.3通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤（提供证明材料）。
3.4采用电子窥镜感应技术，防止高强度光和意外灼伤。
3.5主机面板需为液晶触摸控制面板，并具有简体中文操作界面。
3.6 需具有全自动补光功能。
◆3.7需具备白环技术，接入光纤后会有白环照明提示实时检测和反馈光纤连接情况、接口连接情况、光源供电情况（提供证明材料）。
◆3.8 激光激发光源的安全级别等级为1M级（提供证明材料）。
3.9光源应具备输尿管显影功能,搭配输尿管显影套件使用，配套红外线照明系统输尿管套件属于1类激光产品。
◆3.10 激光光源激发波长在803-813nm区间内。
3.11 使用寿命：≥30000小时。
3.12 色温：≥6000K。 
◆3.13三叶光纤卡扣设计，自动弹力锁紧，可单手操作（提供证明材料）。
4、医用监视器
4.1LED屏幕≥32英寸。
4.2分辨率：≥4096×2160。
◆4.3明暗对比度1000000：1（提供证明材料）。
 4.4IP23认证。
4.5可按偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数。
4.6响应时间≤9ms。
4.7视角范围≥178°。
4.8亮度≥525cd/m2。
4.9图像输入输出应具有HDMI1.4、HDMI2.0、RGB(DVI)等数字接口,支持通过RS232端口和SDC端口进行串行通信。
5、高清晰度内窥镜
5.1直径10mm，30°荧光内窥镜镜头；
5.2角分辨力≥ 7
5.3有效景深范围25-150mm；
5.4相对畸变≤3%
6、高流量气腹机
6.1最大充气流量：45升/分 。
6.2最小充气流量：0.1升/分。
6.3最大压力：30mmHg。
6.4需具有实时压力监测功能。
6.5需具有一体化管组，包括无菌过滤器，加热丝，气腹管，及RTP管。
6.6需具有液晶触摸控制显示屏。
6.7需具有高流量专用充气模式。
6.8需具有儿童专用充气模式。
6.9需具有肥胖症专用充气模式。
◆6.10需具有血管采集专用充气模式（提供证明材料）。
6.11需具有双路安全检测功能。
6.12需具备CO2气体加热功能，自动加热到37°C。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。
7、台车	
7.1台车可满足摄像主机、医用显示器、冷光源、气腹机等配置设备的摆放。
7.2台车滑轮可以锁定。
8、刻录系统及图文工作站
高清图文处理系统，内置或外配全高清图文工作站可录制 4K 格式视频。存储空间≥500G。 
六、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

