制剂室部分生产设备
1、 项目名称:制剂室部分设备采购
2、 设备类别：生产设备
3、 控制价：不超过9.6万元
4、 资金来源：专项资金
5、 采购需求

（1） [bookmark: _GoBack]设备名称：破碎机 
（2） 数量：一台
设备用途：中药饮片的破碎
参数：1、下料方式为垂直下料。
2、生产能力：≥500kg/小时 
3、最大进料粒度： 15cm（中药饮片），设备重量：300-400kg.
★ 4、电机功率：≥11kw（380v）
5、出料粉碎细度：10-20目
6、设备材质要求：整机全部采用304不锈钢材质进行制造。
7、配筛片（10/20目各10片）及筛框架（5套）
8、设备尺寸长宽高约：（1200mmx1000mmx1400mm）±100mm

（二）电磁感应铝箔封口机
数量：一台
设备用途：瓶装药瓶盖内铝箔封口
参数：1、速度： 40-60瓶/分钟，水冷式。
2、电源：220V  50HZ  ≥3KW
3、封口合格率：≥98%
4、随机配套设备支架与我院现使用灌装机履带适应。（我院现使用灌装机厂家型号：上海浩超机械设备有限公司HCGX-50型）
5、适用瓶子规格：100ml， 200ml塑料圆瓶。适用瓶口：Ø20mm- Ø50mm。（可调，满足全范围口径）适用瓶子高度：30mm-250mm（可调，满足全范围高度）
6、控制电路：晶体模块化数字电路
7、工作方式：连续式
8、冷却方式：水循环冷却
9、机箱材质：304不锈钢模具成型。
10、生产能力：1-120瓶/分钟（可无极变速，需满足全范围生产能力）

（三）连续薄膜封口喷码机 
数量：一台
设备用途：药品包装袋的封口和喷码
参数：1、电源电压：220V/50Hz交流输入    
2、封口温度可控范围：50~400℃（可调，需满足全温度范围）
3、封口喷码速度：5-30米/分钟 （可调，需满足全范围喷码速度）             
4、封口宽度： 5mm-14mm之间（可调，需满足全范围封口宽度）
5、输送台负重≤3Kg

6、墨水颜色：黑（随机配套10套墨盒）
7、适用材质：应满足塑料袋、复合袋 
8、喷印内容：应满足中文、英文、数字、符号
9、喷印字码数量：≥20个以上
10、随机应配特氟龙高温布200根，齿形带50根，加热管20根。

（4） 艾条切柱机
数量：一台
设备用途：整支艾条的分切
参数：1、电源：220V  50HZ 
2、设备尺寸长宽高约（1750mmx800mmx900mm）±100mm
★ 3、可切艾条直径范围应为1.8厘米--7厘米，可切艾条长度范围应为1.5厘米--10厘米。
4、应支持多支艾条同时切
◆5、设备应具有操作安全保护措施（提供相关材料）
6、应配套3套切割刀具。


6、 以上设备质保：整机质保三年或以上
七、供货时间：10个日历天内
八、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
