肺功能脉冲振荡模块
一、项目名称：肺功能脉冲振荡模块
二、医疗器械类别：二类
三、控制价：不高于25万元
四、资金来源：自筹资金
五、肺功能脉冲振荡模块（配套我院儿科耶格功能仪使用，产品型号：MasterScreen）
六、技术参数:
1、总气道阻力 R5;中心气道阻力 Rz;周边气道阻力 Rp
2、顺应性包括:肺顺应性(Cl)气管顺应性(Cb)和胸壁顺应性(Cw)等
3、共振频率 Fres分析，反映粘性阻力的非常敏感的指标
4、Intrabreath阻力的容积依赖性和流速的依赖性分析
5、呼吸总阻抗 Zrs，振荡频率为0到35Hz连续频率的阻抗，即R5、 R10、R25、R35等。不同振荡频率时的电抗 x.如X10、X25、X35 等。
6、结构参数图:频谱分析图；阻抗容积图(Z-V图)；频谱微分均值图.
7、阻抗的潮气呼吸图:呼吸动力学分析	
8、肺通气功能检查在IOS 设备上测定) 包括:慢肺活量、用力肺活量、流速容量环、每分最大通气量等;	
9、振荡发生器:脉冲间隔0.1-6秒，脉冲时长45毫秒，范围 0-100赫兹，相对力0.2KPA/L/S
10、流速传感器技术指标:	
	① 数字积分双向筛网压差式	
	② 手柄式结构，压力差传感器直接安装在手柄部位，筛网传感器和手柄间的连接采用硬连接结构，以提高传感器的频响，直接在手柄内完成流速信号的模数转换，手柄与主机间信号采用数字信号传递，以消除干扰和避免信号衰减	
	③ 金属材料，带电加热系统，有效避免水气结露以及提高测试的精度和重复性	
	④ 方便拆卸，可直接消毒液浸泡消毒	
	⑤ 阻力<0.05Kpa/L/S
⑥ 测量范围0--20L/S
⑦ 分辨率10ML/S
⑧ 测量误差＜2%
⑨ 单个流速传感器正常使用寿命≥5年
11、 脉冲振荡模块具备进口产品注册证
12、 配件如下：
① 脉冲发生器和数据处理器1套
② 标准阻抗定标器1个
③ 其他必须的配套组件及电缆连接线等。

七、质保要求：整机质保1年或以上
[bookmark: _GoBack]八、供货时间：110个日历天
九、付款方式：设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备（器械）全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

