1、 项目名称：不锈钢制品
2、 医疗器械类别：Ⅰ、II类
三、控制价：不超过28万元
四、资金来源：自筹资金
五、采购需求：
	
	名称
	规格
	单位
	使用量
	参数

	不锈钢制品
	药膏缸（Ⅰ类）
	8cmФ80*80mm
	个
	30
	采用304不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，握感舒适，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。自带盖子，封闭性好，清洗方便。

	
	
	9cmФ90*95mm
	个
	15
	

	
	
	10cmФ100*100mm
	个
	5
	

	
	
	12cmФ120*120mm
	个
	5
	

	
	医用方盘（Ⅰ类）
	450*350*34mm
	个
	120
	采用304不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	
	400*300*33mm
	个
	5
	

	
	
	310*240*31mm
	个
	100
	

	
	
	260*200*30mm
	个
	5
	

	
	
	230*170*28mm
	个
	5
	

	
	镊子筒（倒锥形）（Ⅰ类）
	大号Ф80*195mm
	个
	165
	采用304不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	
	中号Ф64*150mm
	个
	80
	

	
	
	小号Ф45*105mm
	个
	5
	

	
	腰盘（Ⅰ类）
	大号Ф204*130*25mm
	个
	5
	采用304不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	
	中号Ф190*116*25mm
	个
	160
	

	
	
	小号Ф178*104*25mm
	个
	5
	

	
	带盖消毒方盘（Ⅰ类）
	12寸Ф300*200*50mm
	个
	5
	采用304不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	
	9寸Ф240*16*50mm
	个
	12
	

	
	
	8寸Ф200*110*45mm
	个
	5
	

	
	
	6寸Ф140*90*45
	个
	5
	

	
	治疗盘（Ⅰ类）
	Ф310*240*31mm
	个
	5
	采用304不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	
	Ф300*198*50mm
	个
	8
	

	
	贮槽（Ⅰ类）
	30cmФ300*195mm
	个
	35
	采用304不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，握感舒适，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。自带盖子，封闭性好，清洗方便。

	
	
	26cmФ260*175mm
	个
	5
	

	
	
	23cmФ230*156mm
	个
	5
	

	
	
	20cmФ200*145mm
	个
	5
	

	
	
	17cmФ170*128mm
	个
	5
	

	
	灌肠桶（Ⅰ类）
	1000mlФ100*160mm
	个
	5
	采用304不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	开口器（Ⅰ类）
	130mm
	个
	5
	采用丁字型设计，不锈钢材料制成，不易生锈，方便清洗，用于口腔手术中保持口腔打开。

	
	开瓶器（多用）（Ⅰ类）
	170*40mm
	个
	5
	ABS材料制成，不生锈，方便清洗，开瓶器主要用于割划玻璃瓶和安瓿瓶，适用于医疗环境中的各种瓶装药物和试剂的开启‌。

	
	病历夹（Ⅰ类）
	325*230mm
	个
	1000
	采用ABS材质，原料制作，无杂质色彩鲜明，有光泽，韧性与耐用性极高，并采用45度角设计，使用方便实用。

	
	护理车（Ⅰ类）
	90*46*88cm
	个
	5
	采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀。
功能：
1．整车共分三层，右侧配帆布袋。
2．左侧为三层台板，中间层配有φ200污物圈活动可调，便于放污物桶。
3．每层都配有三面围栏，围栏高≧80mm。
4．左右两边配有推手，方便推动。
5．脚轮：采用静音轮，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。

	
	治疗车（Ⅰ类）
	66*44*88cm
	个
	8
	304不锈钢材质，台面采用ABS注塑工艺一次成型；双层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，配一只抽屉；静音脚轮带刹车。

	
	抢救车（Ⅰ类）
	65*42*86cm
	个
	5
	1、整车主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，塑钢四柱承重。
2、台面采用ABS一体化注塑成型台面，台面、护栏、扶手一体化；台面上配透明软玻璃。
3、推车正面：带有中控锁可旋式，配4层抽屉。其中第一、二层为小抽屉；第三层为中抽屉；第四层为大抽屉，抽屉配有分隔片。。
4、推车左侧：配有杂物盒，2个ABS污物桶
5、推车底部：万向插入式轻音轮带刹车。

	
	病历夹车（Ⅰ类）
	78*42*105cm
	个
	2
	材质：车体、台面、抽屉为ABS材质，耐磨、易清洁、四柱塑钢；
功能：
1．正面：双列，每列各25-30格病历夹隔层，有两抽屉，配扶手。
2．车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。
3．配有安全锁以确保病历夹资料安全。

	
	污物车（Ⅰ类）
	80*50*86cm
	个
	40
	材质：车体由冷钢喷塑材料组成，板材厚度约1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀。
功能：
1．右侧配一只可折叠污物袋，污物袋为帆布材质，防渗漏、易清洗。
2．左侧车体采用三层台板、一只抽屉。
3．脚轮采用万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。
4．车体四周安装有防撞装置。

	
	担架车（Ⅰ类）
	190*70*80cm
	个
	15
	功能：
1．可拆卸床面，能从框架上单独拿下来，用作简易担架，方便搬运病人，床面放在床加上锁定可靠安全。
2. 脚轮：对脚刹车，四只静音万向轮，方便转运病人。
3. 护栏：不锈钢全覆式护栏，不需要时可轻松旋下。
材质：床身采用不锈钢材料制作，坚固耐用，防腐蚀，易消毒；床面采用优质皮革及高密度海绵制作而成。

	
	送物车（Ⅰ类）
	100*98*55cm
	个
	2
	车体主要由塑、铝、钢结构组成；ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁；双柱铝合金承重，整体为冷钢材质。
功能：
1．上部：ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃。
2．正面：3-5层、内有分隔片带插入式标签。
3．左侧：配备置物盒，网篮。
4．底部：四角防撞，配置万向静音脚轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、毛发缠绕，移动轻便灵活。

	
	诊查床（Ⅰ类）
	180*60*60cm
	个
	60
	1、床框加厚用材，不锈钢管，床体可承受载重≥200kg；
2、H型床腿支撑结构，两腿相连，不倾斜，支撑稳固，中间加圆型管加固，整床更稳定牢固。
3、床面：皮内为成型发泡海绵, 优质木板垫底，外包优质PU布料，造型美观；

	
	轮椅（Ⅰ类）
	SYIV100-HB-001
	个
	35
	1.车架选用碳钢材料焊接而成;具有强度高的特性。经过纳米干镀表面处理后具有不掉色、抗老化的功能。
2.靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计,为人体提供最佳支撑。
3.脚踏板采用七字架锁紧结构,方便进行高度调节。
4.刹车采用肘节式刹车快捷方便、安全。
5.座靠垫采用PVC牛津布，软度好，让使用者倍感舒适，,方便清洁。
6.可折叠式车架，具有折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点，方便携带出行，且能节省占用空间位置。
7.主架采用直径22mm，采用双工字架结构，承重≧100KG。
8.前轮采用8寸实心耐磨轮,后轮采用24寸实心胎,减震性能良好。

	
	移动式输液架（Ⅰ类）
	不锈钢
	个
	12
	不锈钢材质，4个移动带刹脚轮，可调节高度1250-1850mm，满足不同患者的需要。

	
	多功能输液架（Ⅰ类）
	不锈钢带托盘、置物筐
	个
	2
	不锈钢材质，4个移动带刹脚轮，带不锈钢托盘、置物筐，可调节高度1250-1850mm，满足不同患者的需要。

	
	不锈钢压舌板（Ⅰ类）
	14cm
	个
	12
	不锈钢材料制成，不易生锈，方便清洗，具有较高的耐用性和抗腐蚀性，适合在实验室和医疗环境中使用‌‌。

	
	不锈钢换药碗（Ⅰ类）
	12cm、14cm、16cm
	个
	40
	采用不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	氧气瓶（Ⅱ类）
	40L
	个
	5
	304钢制无缝气瓶。

	
	氧气瓶（Ⅱ类）
	10L
	个
	3
	[bookmark: _GoBack]304钢制无缝气瓶。

	
	氧气瓶推车（Ⅰ类）
	40L
	个
	2
	整车采用不锈钢材质，主体钢管φ25mm、厚度为1.0mm，板材厚度为1.0mm；外型美观、平整、端正、四角平行，表面无毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷。

	
	不锈钢药杯（Ⅰ类）
	50ml
	个
	5
	采用不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	不锈钢篮筐（Ⅰ类）
	350*250*70
	个
	5
	采用不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	不锈钢篮筐（Ⅰ类）
	450*350*70
	个
	5
	采用不锈钢材质，耐磨耐用，圆角设计，边缘平滑不刺手，表面抛光外理，光泽度好，不易生锈。

	
	不锈钢护栏（Ⅰ类）
	
	个
	5
	插入式304不锈钢材质，能适配我院病床尺寸。

	
	拉舌钳（Ⅰ类）
	
	个
	5
	采用304不锈钢材质，头部横齿精细齿纹，唇头齿咬合紧密、吻合夹持更加稳定牢固

	
	推拿床（Ⅰ类）
	180*60*60cm
	个
	100
	1、床框加厚用材，不锈钢管，床体可承受载重≥200kg；
2、H型床腿支撑结构，两腿相连，不倾斜，支撑稳固，中间加圆型管加固，整床更稳定牢固。
3、床面：皮内为成型发泡海绵, 优质木板垫底，外包优质PU布料，造型美观；




6. 投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算。
7. *如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
8. 合同履行期限：不超过三年
9. 付款方式：从配送公司走票，统一由我院招标的配送公司开票结算
10. 供货时间：分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达



