1、 项目名称：智能数据采集平台采购
2、 资金来源：专项资金
3、 控制价：不超过8万元
4、 采购需求：
1、 采购数量：1套
2、 技术参数：
	序号
	
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	软件
	设备数据采集平台软件
	套
	1
	*1.图像识别： 支持具有图像输出接口（VGA、HDMI、DVI）的设备接入，通过图像识别智能采集数据，要求识别准确率≥99.99%，识别速度小于100ms。（提供国家级软件评测中心出具的体现准确率的评测证书）
2.监护仪数据采集：可采集监护仪数据，能监测到屏幕显示的生命体征数据（心率，呼吸频率，血氧饱和度，血压，脉搏）和报警信息，可配置采集时间间隔≤10s（需提供CMA或CNAS资质机构出具的测试报告）
3.呼吸机和输液泵数据采集：可采集具有数据输出接口的呼吸机和输液泵的参数数据
4.数据上传：支持具有RJ45接口、RS232串口的监护仪设备接入，实现数据智能上传
5.数据记录： 支持后台记录逐次监护仪使用时长、对应床位
6.告警设置：支持危急值预警，后台设定告警范围，针对异常数据进行告警提示；支持后台设定自动记录频率
7.数据对接：支持后台记录监护体征数据，同时提供接口供护理文书系统、重症系统、电子病历系统等调用
8.数据展示： 支持后台查看各床位监护仪的历史监护数据，支持趋势图展示
9.精细化管理： 包括体征数据、设备使用数据、人员行为数据按管理要求的定制化呈现、归类、导出和打印
10.具有数据智能采集软件的软件著作权登记证书、具有数据智能采集软件产品评测报告
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12
	*1.数据转接口：支持通过RJ45、VGA 、HDMI、DVI、RS232串口等接口识别与解析设备数据，机身具有RJ45、VGA、USB Type-C接口
2.图像解析：支持具有图像输出口的监护仪、输液泵设备屏幕图像的采集与图像处理
3.数据解析：支持HL7协议数据输入与解析
4.网络：支持802.1x认证，适配高安全等级网络环境
5.无线传输：支持802.11b/g/n模式
6.工作温度：0-50℃
7.工作湿度：5%-90%（不凝结）
8.供电：支持常规220V转USB Type-C接口供电
9.移动使用：设备智能识别，即插即连，医疗设备无需固定化、支持医疗设备院内随处移动化。
10.稳定性：支持时间同步，支持防死机处理，支持7*24小时不间断运行，支持断通电自动恢复，无需护士操作即可自动运行。
*11.安规检测证书：具有由CMA或CNAS资质机构出具的IEC62368-1安规检测证书

	
	
	工作站
	套
	1
	1.显示尺寸：≥27英寸
2.CPU：≥4核心
3.显卡：集成显卡
4.分辨率：≥1920*1080，屏幕比例16：9
5.存储：内存容量≥16GB，硬盘容量≥512GB
6.接口：具有麦克风接口、音频接口、USB接口及RJ45网口等

	3
	服务
	实施与培训
	套
	1
	软硬件系统部署实施与人员使用培训



五、质保要求：整机质保不少于1年
六、供货时间：30个日历日
*七、中标方需承担此设备与我院信息系统连接所产生的接口费（包含所需的软硬件）
八、设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备（器械）全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
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