1、 [bookmark: _GoBack]项目名称：电动子宫旋切器采购
2、 医疗器械类型：二类
3、 控制价：不超过4万元
四、资金来源：自筹资金
五、采购需求：
1、 采购数量：1套
2、 设备用途：该设备与腹腔镜配套使用，供子宫或子宫肌瘤切除时使用。 
3、 设备组成：电动子宫旋切器主要由控制器、电动装置组成；配套手术器械包含量棒、拨棒、穿刺套管、扩张器、引导棒、转换器、推结器、宫颈钳、举宫器、肌瘤钻等。
4、 技术参数
4.1 控制器电源及功率 
（1）电源：～220V 50Hz； 输入功率：40VA； 
（2）功能钮，显示窗、插口，接口应表示清晰、明确。
（3）马达转速调节范围：80-225转/分，实际转速与示值允差：±10%； 
4.2手持电机 
（1）旋切刀管加持力不小于 30N； 
（2）正常工作时噪音：不大于 60dB； 
*（3）转矩不小于20N.cm，且转速下降不超过20%； 
（4）旋切刀管距头端 6mm 处，径向跳动量≤2mm； 
（5）可调节手持电机的转速及方向；
（6）外壳与电机可分离；
（7）外壳可高温高压消毒；
4.3子宫抓钳 
（1）规格：φ5；φ10； 
（2）钳头经热处理，硬度 380HV0.2～650HV0.2；
（3）钳头应清晰、完整，无缺齿、断齿现象； 
（4）钳头应张开、闭合灵活，定位锁止牢固，加持力不得小于 30N；
（5）能顺利进出相应的旋切刀管，无卡滞现象。 
4.4肌瘤钻： 
（1）规格：φ5；φ10； 
（2）钻头应尖锐，能承受 30N 的拉力。 
4.5旋切刀管（切割器） 
（1）规格：φ10；φ15；φ18；分阴式和腹式两种。 
（2）刀管头部经热处理，硬度：380HV0.2～550HV0.2； 
（3）刀管的内芯与外管间隙不大于1.5mm； 
（3）能顺利进出相应的穿刺器，无卡滞现象。 
4.6举宫器 
（1）举宫调节器要求活动自如，定位方便牢固，宫颈钳挂架活动自如，悬挂操作方便； 
（2）注水管应通畅，水阀开闭调节灵活。 
5、 其他要求：
（1）产品要求采用无电镀表面处理技术,有效防止电镀对人体产生的副作用。
◆（2）耐腐蚀性能应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。
（3）切割刀具与电动装置之间的联接应装卸方便、卡锁可靠；插头与插座之间配合应良好。

6、 配置清单
	产品名称
	规格型号（mm）
	数量
	单位
	备注

	旋切刀管（腹式）
	φ10×320左右
	1
	支
	

	旋切刀管（腹式）
	φ15×320左右
	1
	支
	

	旋切刀管（腹式）
	φ18×320左右
	1
	支
	

	旋切刀管（阴式）
	φ15×320左右
	1
	套
	

	旋切刀管（阴式）
	φ18×320左右
	1
	套
	

	量棒
	φ5×500左右
	1
	支
	

	拨棒
	φ5×400左右
	1
	支
	

	穿刺套管
	φ15×95
	1
	支
	

	穿刺套管
	φ18×95
	1
	支
	

	扩张器
	φ10/φ15
	1
	支
	

	扩张器
	φ10/φ18
	1
	支
	

	引导棒
	φ10×330
	1
	支
	

	转换器
	φ10/φ5
	1
	支
	

	转换器
	φ15/φ10
	1
	支
	

	转换器
	φ18/φ10
	1
	支
	

	推结器
	φ5×330
	1
	支
	

	子宫抓钳
	φ10×400-420
	1
	把
	

	子宫抓钳
	φ5×400-420
	1
	把
	

	举宫器
	/
	1
	把
	

	肌瘤钻
	φ5×400-420
	1
	支
	

	肌瘤钻
	φ10×400-420
	1
	支
	

	宫颈钳
	/
	1
	把
	单爪

	宫颈钳
	/
	1
	把
	简易举宫器

	电动子宫切除器
	/
	1
	台
	控制器

	手持电机
	/
	1
	只
	

	安戟刀（切割止血电极）
	/
	2
	个
	



六、质保要求：二年或以上
七、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

