1、 项目名称：短波紫外线治疗仪及脉冲磁治疗仪采购
2、 医疗器械类型：二类
3、 控制价：不超过14万元
4、 资金来源：专项资金
5、 采购数量：短波紫外线治疗仪1台，脉冲磁治疗仪1台

短波紫外线治疗仪
技术参数：
★1、紫外线波长范围：短波紫外线（UVC）：253.7nm ± 5nm（需提供光谱检测报告）。
2、额定输入功率:100-150VA。
3、具备体表及体腔照射功能： 体腔治疗头辐照度:15-25mW/cm2。
体表治疗头辐照度:15-25mW/cm2。
4、可以设定时时间：1～999秒，步进1s，允差±2%。
5、硬件组件，灯管类型：紫外线灯管（寿命 ≥ 1000小时）。
6、电源与环境：输入电压：AC 220V ±10%，50Hz，工作环境：温度5-40℃，湿度 ≤80%。
7、配备多种照射器：主机标配1个体表照射器、1个体腔照射器及3个体腔光导。
8、安全功能：具有自动关机功能、过热保护功能、漏电保护功能。
9、售后维护：整机质保≥2年，核心部件（灯管）质保≥1年，提供定期校准与维护服务（每年2次,并出具相应的报告）。

脉冲磁治疗仪
脉冲磁治疗仪功能说明：适用于儿童软组织损伤、腹泻、肠炎、胃肠功能紊乱、遗尿及疼痛的辅助治疗。
技术参数：
1、输出特性：磁、振、热三种能量同步输出。
2、脉冲磁场强度：0mT～200mT。
3、电磁振动频率范围：0.5Hz～100Hz。 
4、振动功能：线圈具备电磁振动功能
5、电源要求：AC 220V±10%，50Hz。  
6、热效应温度档位：温度可控，多档可调。
7、治疗线圈表面温度范围：应处于30-60℃范围内。
8、治疗模式：具备多种自定义治疗方案可选，且参数可独立设定并储存，参数设置包含治疗时间、温度、强度、振动频率、占空比。
9、输出通道：不少于4通道.
◆10、应配置台车，方便移动
11、安全标准：符合医用电气设备安全要求或医疗器械质量管理体系认证（需提供证明）。
12、售后维护：整机质保≥2年，提供定期校准与维护服务（每年2次，并出具相应的报告）。

[bookmark: _GoBack]六、供货时间：15个工作日内
七、付款方式：设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备（器械）全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
