

招标采购需求资料

一、项目名称：医用手套项目
二、医疗器械类别：Ⅰ、II类
三、控制价：不超过175万元
四、资金来源：自有资金
五、采购需求：
	
	名称
	规格
	单位
	使用量
	参数

	1
	橡胶外科手套（核心产品）II类
	有粉、无粉各型
	双
	480000
	[bookmark: _GoBack]♦1、参考规格：6.5纹理、7纹理、7.5纹理、8纹理有粉、无粉等（提供样品）
2、长度≥270mm，厚度≥0.17mm。
♦3、老化前扯断力最小值≥12.5N，老化前拉断伸长率最小值≥700%
*4、表面残余粉含量≤2mg（提供第三方检测报告）。
5、灭菌方式：环氧乙烷灭菌。
6、具有不透水性

	2
	一次性使用薄膜手套  Ⅰ类
	各型
	个
	6900000
	1、聚乙烯（PE）树脂类按表面形式分为麻面、光面：按尺寸大小分为大号、中号、小号
2、手套需透明、平整、没有任何破损。
3、具有不透水性能，周边牢固。
4、拉伸性能：①老化前的扯断力≥7.0N；②老化前的扯断伸长率≥650%
③老化后扯断力≥6.0N，④老化后扯断伸长率≥500%

	3
	一次性使用橡胶检查手套 II类
	塑封包装 各型各规格
	付
	1000000
	1、按表面形式分为光面、麻面、有粉表面、无粉表面。
2、按尺寸分为6、6.5、7、7.5、8、8.5、9。
3、手套符合GB/T8081-2018的天然橡胶胶乳制成。
♦4、拉伸性能：①老化前的扯断力≥7N；②老化前的扯断伸长率≥650%。③老化后扯断力≥6.0N，④老化后扯断伸长率≥500%
♦5、水抽提蛋白质含量限量≤200ug/dm²，无粉表面残余手套粉末含量≤2.0mg/只
6、手套具备不透水性能

	4
	一次性使用聚氯乙烯医用检查手套Ⅰ类
	各型、各规格
	付
	30000
	1、手套规格：无粉光面、有粉光面；XL/L/M/S/XS
2、具备不透水性
3、①老化前的拉断力最小值4.8N；②老化前的拉断伸长率最小值350%
③老化后拉断力最小值4.8N，④老化后拉断伸长率最小值350%




6. 投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算。
7. *如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
8. 合同履行期限：不超过三年
9. 付款方式：从配送公司走票，统一由我院招标的配送公司开票结算
供货时间：分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达
