1、 项目名称：一次性使用连接管等一批耗材采购
2、 医疗器械类型：非医疗器械，I、II、III类医疗器械
3、 控制价：不超过117万元
4、 资金来源：自有资金
5、 采购需求
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	技术参数
	医疗器械类型

	1
	负压吸引装置
	带吸引筒
	套
	24
	1、产品由架子、塑料瓶、收集袋和软管组成。
2、产品用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和引导、收集引流液的作用。
3、能配套使用 3500ml 废液引流袋。
4、带吸引筒。
	I

	2
	简易呼吸器
	成人型、小儿型、新生儿型
	个
	30
	1、成人型、儿童型、新生儿型。
2、产品由安全压力阀、面罩、氧气管、呼吸球、进气阀门、储气袋、氧气管、开口器、口咽通气道组成。
3、产品开口器、口咽通气道、面罩应无菌。
	II

	3
	氧气袋
	/
	个
	18
	1、产品由气囊料、气嘴、胶管、调压阀等部件组成。
2、气囊料符合标准的要求。
3、爆破压力：不少于 16Kpa。
	非医疗器械

	4
	无菌手术刀片
	各型
	个
	125000
	1、产品规格型号齐全，至少有 10#、11#、12#、15#、23#等规格，有尖头和圆头两种类型。
2、产品采用规定的 T10材料或不锈钢材料以及其他适合于制造刀片的材料。
◆3、产品采用 Y 射线灭菌，一次性使用，无菌。
4、全型号。
	II

	5
	手术刀柄
	各型
	个
	10
	1、型号： 12.5cm ，14cm
2、材质为不锈钢。
3、用于安装手术刀后用于切割人体软组织。
	I

	6
	肛门镜
	A型、B型
	个
	1200
	1、产品由镜管、镜芯、两部分组成。
2、产品采用符合 YY/T0242 规定的聚丙烯专用材料制成。
3、产品用于肛门部位组织检查。
4、肛门镜的锁芯插入和拉出镜管应顺畅，无卡滞现象。
	I

	7
	气管切开套管
	金属
	个
	45
	1、由内管、外管、锁止销、锁止帽、底板、垫片、管芯组成。
*2、气管套管的内管和管采用金属材质。
3、产品用于气管切开手术时插入气管维护呼吸用。

	II

	8
	压舌板
	独立包装 
	个
	100000
	1、主要采用竹质或者木质材料制成，按照材质分为竹质和木质两种型号。
2、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
*3、单个独立包装(提供实物独立外包装图片证明)。
	II

	9
	内镜清洁刷
	各型
	个
	10
	1、产品由刷头、弹簧管或塑料管、手柄等组成。
2、有多种型号及不同长度可选，能满足不同内窥镜清洁用。
	非医疗器械

	10
	一次性使用细胞刷
	各型
	个
	180
	1、产品由刷头、外管、拉索、手柄、衬管、保护管、护套管组成。
2、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3、产品用于供临床刷取细胞样本用。
	II

	11
	一次性使用牙垫（口咽通气道）
	成人、儿童
	个
	1200
	1、成人型、儿童型
2、产品由通气道和咬口处牙垫组成。
3、产品用于建立口咽通气道，防止舌后坠引起气道阻塞。
4、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
	II

	12
	一次性使用热湿交换过滤器（气切）
	各型
	个
	30
	*1、专门用于气管切开且能自主呼吸患者的
湿热交换，T 型呼吸装置。
2、环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	II

	13
	一次性使用无菌导尿管
	三腔各型（乳胶）
	根
	1500
	1、产品由乳胶为主要原材料制成。
2、适用于人体尿道导尿，留置导尿。
3、型号为三腔型，规格齐全。
4、产品应无菌。
5、全型号（乳胶）。
	II

	14
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	三腔各型
	根
	60
	1、产品由硅橡胶制成。
2、环氧乙烷灭菌，应无菌。
3、型号分为三腔型，规格齐全。
4、供临床导尿用，也可用于泌尿外科手术时的压迫止血和膀胱冲洗。
5、全型号（硅胶）。
	II

	15
	一次性使用无菌导尿管
	双腔各型（乳胶）
	根
	2100
	1、产品由乳胶为主要原材料制成。
2、适用于人体尿道导尿，留置导尿。
3、型号为双腔型，规格齐全。
4、产品应无菌。
5、全型号（乳胶）。
	II

	16
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	双腔各型
	根
	60
	1、产品由硅橡胶制成。
2、环氧乙烷灭菌，应无菌。
3、型号分为双腔型，规格齐全。
4、供临床导尿用，也可用于泌尿外科手术时的压迫止血和膀胱冲洗。
5、全型号（硅胶）。
	II

	17
	一次性使用头皮夹
	/
	个
	1500
	1、产品由聚甲醛材料制成。
2、产品用于与头皮钳配套，供脑外科手术切开头皮时止血用。
3、经环氧乙烷灭菌，应无菌。
	II

	18
	一次性使用胶乳胆管引流管（T型）
	各型
	个
	2700
	1、产品采用天然乳胶制成。
2、产品应无菌。
3、规格为 F18.20.22.24.26。
4、产品用于胆道手术引流。
5、全型号。
	II

	19
	一次性使用心电电极
	常规型、高血压专用型
	片
	580000
	1、 产品由无纺布胶带、海绵胶带、导电胶、
砂片、传感器等组成。
2、产品用于医疗机构心电图机、心电监护
设备采集心电信号用。
◆3、产品卫生指标：
细菌菌落总数： cfu/g≤200；大肠菌群：不得检出；致病性化脓菌：不得检出；真菌菌落总数 cfu/g≤100；（提供检验报告）
4、常规型和高血压专用型两种型号齐全。
	II

	▲20
	一次性使用连接管
	静脉连接管各型
	根
	180000
	1、产品由 PVC 管、鲁尔接头、接头、三通阀、插片、护帽组成。
2、产品供医疗单位手术室、监护病房作注射治疗、注药管道延长连接用。
3、延长管管径有粗、细型号可选，满足临床不同需求。
*4、延长管管长需有 10cm±2cm、30cm±
5cm、150cm±10cm 等不同长度可选。满足临床不同需求。(提供实物外包装照片等材料证明)
◆5、成人小儿延长管长短粗细全覆盖(粗细有1.1mm、1.5mm、2.6mm)。(提供实物外包装照片等材料证明)
	III

	21
	一次性使用引流袋
	各型
	个
	36000
	1、产品由引流袋袋体、导管、接头、排液接头组成，规格 1000ml。
2、产品用于临床引流及存储体液用。
3、引流管长度需不小于 1.2 米
	II

	22
	一次性使用防逆流引流袋
	各型
	个
	36000
	1、产品由接头、止液开关、引流管、悬挂装置、挂绳、条状单向阀、袋体、排液阀组成。特有抗返流装置，可防止废液返流，避免感染。
2、抗返型、1500ml，环氧乙烷灭菌。
3、供临床收集和储存引流液用。适用于尿失禁患者、昏迷病人及行动不便者收集尿液或与其它器械配合用于伤口引流液的收集。
4、袋体透明、刻度值清晰易读取；侧立刻度线、适合较少液体的计量。
5、导管透明，弹性好，无扭结。常规接头，塔座接头，螺口接头三种接口可选
6、上端排尿孔径大、尿液流入速度快，下端 T 型排液阀，方便单手操作，并可防止尿液的飞溅。
7、有安全挂钩或扎带，能有效固定于适当位置。
	II

	23
	一次性使用负压吸引袋
	3500ml
	个
	38000
	1、规格 3500ml。
2、产品由袋体、盖子组成。材料为医用高分子材料。
3、与引流管配套，供临床负压收集引流液用。
4、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
5、产品各部件应牢固，吸引袋代盖与袋体连接处应能承受 30N 的轴向压力 15s 不脱落。
	II

	24
	一次性使用引流管
	各型
	个
	100
	1、采用硅胶橡胶管或医用软聚录乙烯塑料制成。
2、有接头、双套管。
3、满足临床引流用，规格型号全。
4、全型号。
	II

	25
	一次性使用双囊三腔胃管
	14# 16# 18#
	根
	15
	1、产品由由硅橡胶组成，用于肠胃减压，液体或流质营养的输入，排(吸)液等。
2、胃管能承受 50N 的线性拉力而不断裂。
3、主腔及主导管应无液体泄漏，球囊应无泄漏。
4、产品经环氧乙烷灭菌。
5、全型号。
	II

	26
	一次性无菌旋塞
	各型
	个
	81000
	1、产品由阀体、闷芯、护帽、护套和螺母组成。
2、产品用于输液、输血、加药、静脉测压时对不同通路的控制和转换。
3、将蒸馏水充入三通内，通入 200kpa 的压力 15min,不得有水泄露。
	III

	27
	一次性使用氧袋面罩
	各型
	个
	3400
	1、成人型、儿童型。
2、产品由罩体、转换接头、鼻夹、供氧管、供氧管接头、松紧带组成。
3、产品环氧乙烷灭菌，产品应无菌。
	II

	28
	一次性使用肝素帽
	/
	个
	65000
	1、产品由外壳和堵塞组成。
2、产品用于管路输注药液用、也可用于静脉留置针、中心静脉导管连接注入肝素液，作抗凝血用。
3、肝素帽应不透过空气和液体，按规定实验时，应无空气或水泄露。
	III

	29
	一次性使用无菌阴道扩张器
	大、中、小
	个
	12000
	
1、材质：聚丙烯；结构型式：轴转式，结构组成：上叶、下叶和手柄组成，采用聚丙烯原料，扩张器的长度为≥98cm（±2），最大档位45cm（±5），扩张器使用时，各档位调节、扩张应灵活，不应有卡阻现象。扩张器上、下叶受力时，各使用档位应稳固，不应自然退滑，产品无菌。
*2、须提供中号和小号实物外包装照片证明。
	II



六、合同履行期限：不超过三年
七、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。
八、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。统一由甲方招标的配送公司开票结算

