1、 项目名称:蜡块柜
2、 控制价：2.4万元
3、 资金来源：自有资金
4、 采购需求：
1、 整体材质需采用宝钢SPCC冷轧钢板，喷塑粉末选用环保型聚酯与环氧型混合涂料,要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠，喷塑粉末满足GB/T26572-2011的规定要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告
2、 底座需采用1.0㎜冷轧钢板，箱体需采用0.8㎜冷轧钢板， 所使用的冷轧钢板需满足：370MPa＜抗拉强度＜500MPa，断后伸长率≥25%，化学成分（C≤0.20%，S≤0.045%，Mn≤1.40%，Si≤0.35%，P≤0.045%），并提供第三方检测机构出具的带（CMA）标识检测报告
3、 [bookmark: _GoBack]★抽屉及柜体需采用0.8㎜冷轧钢板，每组3节，加底座一只，每节六个大抽，中间有活动分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块12000块左右，抽屉可自由互换，抽屉滑轮采用ABS滑轮
4、 柜体位度差≤2.0，着地平稳性≤2.0，塑料外观件无裂纹、无变形、无气泡、无色差，金属件（喷涂层）外观无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，摆动度≤15，下垂度≤20，需符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件，并提供第三方检测机构出具的检测报告
5、 规格尺寸为：450*478mm H:1295mm
六、数量：5组
七、质保：不低于1年。
八、付款方式：设备配件全部安装完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。

